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nage znacka Hanousek s.r.o.
5002877967 Barakova 2745/41

vyfizuje 79601 Prostéjov
Helena Bystticka

datum
07.09.2023

Véc:
Realizace SZ v k.u. Karpentna

K. -p.t: Karpentna

Stavebnik: Statni pozemkovy Gfad , Husinecka 1024/11a, 13000 Praha

Ucel stanoviska:  Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

UPOZORNEN:

VaZe stavba byla zafazena do rezimu se zvy3enym dozorem nad stavebni ¢innosti v ochranném a
bezpeénostnim pasmu PZ. Dikladné se prosim seznamte s obsahem stanoviska, provedte ozndmeni o zahajeni stavebni
ginnosti, objednejte si vytyéeni a postupuijte podle pokynd uvedenych ve stanovisku.

Spole¢nost GasNet s.r.o. pozaduje pfizvat ke kontrole provedent stavebni &innosti a zda nedoslo k poskozeni majetku
spole¢nosti. Pokud nedojde ke splnéni téchto povinnosti bude spole¢nost GasNet s.r.o. nucena zahéjit fizeni o narusenf
ochranného pasma PZ a nebude souhlasit s uZivanim Vasi stavby.

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Ing. Martin Majkut):

K Vagemu pozadavku sdélujeme, Ze v zdjmové oblasti stavby prochazi vysokotlaky(dale jen VTL) plynovod DN 300, v&.
souvisejiciho pfislugenstvi, které je nutno rovnéz respektovat.

Bezpeénostni pasmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m na obé strany od plynovodu.
Ochranné pasmo VTL plynovodu je 4 m na obé strany od plynovodu.

Pozadavky na realizaci stavebniho zdméru:

1. Projektovou dokumentaci fesit v souladu se zakonem &islo 458/2000 Sb. (energeticky zakon), CSN EN 1594, TPG 700 03,
TPG 702 04 (Technicka pravidla Gas) a v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.

POLNI CESTA (dale jen komunikace):

-v soub&hu s VTL plynovodem vést min. 4 m od VTL plynovodu;

- k¥izovatky navrhnout min. 4 m od VTL plynovodu;

- k¥zeni komunikace s VTL plynovodem navrhnout pokud mozno kolmo, min. viak pod dhlem 60%

- pii kiizeni komunikace s VTL plynovodem poZadujeme nad plynovod umistit silniéni zelezobetonové panely;

- panely se ukladaji kolmo k ose plynovodu do piskového loze min. 0,5 m (a vice) nad plynovod a to v celé ifi cesty;
- nadzemni prvky plynovodu musi z(istat min. 2 m od kraje komunikace, piipadné pozadujeme zachovat stavajici
odstupovou vzdélenost od kraje komunikace;

- pozadujeme zachovat stavajici kryti VTL plynovodu, s drobnym navysenim kryti souhlasime;

ODVODNOVAC( PRIKOPY:

- odvodriovaci pfikopy v soub&hu vést min. 4 m od VTL plynovodu;

- v misté kiizeni odvodiiovaciho prikopu s VTL plynovodem poZadujeme zachovat minimalni kryti VTL plynovodu 0,5 m a
déle doporucujeme v misté kfizeni poloZit nadno pfikopu betonové Zlaby a nebo piikop zatrubnit;
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- vsakovaci jimky situovat min.4 m od VTL plynovodu;

DRENAZNI POTRUBf PROODVODNENT:
kiizeni: min. 0,1 m

HOSPODARSKE SJEZDY a PROPUSTKY:
- nové hospodarské sjezdy a propustky realizovat min. 4 m VTL plynovodu;
- stavajici hospodaiské sjezdy neptiblizovat k VTL plynovodu;

VYHYBNY, TOCNY:
- situovat min. 4 m od plynovodu;

DOPRAVNI ZNACKY:
- situovat min. 4 m od VTL plynovodu;

BIOKORIDORY, VETROLAMY - VYSADBA STROMU A KERU:
- vysadbu stromt a ket provadé&t minimalné min. 4 m od VTL plynovodu;
- zatravnéni bez omezenf;

PRULEHY, TERENN[ UPRAVY:
- situovat min.4 m od VTL plynovodu;

2. Pfed zahdjenim praci je potfeba provést vytyceni nadeho zafizeni, a to na zakladé Vagi objednévky - https://dpo.gasnet.cz/
zadost-o-vytyceni

3. VSEOBECNE PODMINKY:

- neposkodit nadzemni ¢sti VTL plynovodu (orienta&ni sloupky, uzévéry atd.);

- nesniZovat ani nezvysovat stavajici VTL plynovodu;

- v ochranném pasmu naseho zafizeni neskladovat zadny stavebni ani jiny material;

-odstavovani vozidel a techniky provadét min. 10 m od VTL plynovodu;

- pfipadné docasné zafizeni staveni3té (maringotky, mobilni buriky atd.) umistit min. 15 m od VTL plynovodu;

- po dobu stavby pozadujeme zabezpetit nade zafizeni proti mechanickému poskozeni vhodnym zplsobem (pfejezdy
zabezpecit silni¢nimi panely, ochranné pasmo naseho zatizenf ohranicit vystraznou paskou);

Pfed zdhozem vexponovanych mistech a po dokonéeni stavebnich praci pfizvéte zaméstnance provozu a Gdrzby siti GasNet
Sluzby, s.r.o. ke kontrole, vydani souhlasu s provozem nového zafizeni a provedeni zapisu do stavebniho deniku, kontakty na
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni

Zapis o provedené kontrole bude slouzit jako doklad ke kolaudaci/uzivan( stavby.

Budou-li splnény vyse uvedené podminky, s ptedmétnou akci souhlasime.

GasNet Sluzby, s.r.o. si vyhrazuje pravo vydani p¥ipadnych dal3ich podminek, pokud by to okolnosti vystavby vyzadovaly.
Pfipadné zmény v PD pozadujeme predloZit k odsouhlaseni.

Stanovisko odboru EPZ - STL (Helena BystFick4):

V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODN( PRIPOJKY (dale jen PZ):

- STL plynovod PE d 50
- STL pfipojka PE d 25

Ochranné pasmo STL a NTL plynovodi a pfipojek je v zastavéném dzemi obce 1 m na obé strany od potrubi.
Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpeéného a spolehlivého provozu plynarenského zatizeni.

Pfi provadénf stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek bude dodrzena mj. CSN
73 6005, TPG 702 04, zdkon ¢€.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, pipadné dalsf pfedpisy souvisejici s uvedenou
stavbou.

Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyleni trasy a pfesné urcenf ulozeni plyndrenského zafizeni a
plynovodnich piipojek. Poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI.

Strana 2



gasnet

V ochranném pasmu plynovod( a pfipojek budou veskeré prace provadény vyhradné ru¢nim zpasobem.
Veskeré stavebni prace musi byt vykonavény tak, aby v zddném pfipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych
plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.

V ochranném pasmu plyn. zafizeni a pfipojek (1 m na kazdou stranu) nebudou umistovany Zzddné nadzemni stavby a nebude
provédéna vyskova Uprava terénu ani zfizovani skladek a uskladriovani materialu.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- Pfed zahdjenim stavby bude provedeno vytyceni PZ a zabezpeceni viech poklop(i na PZ

-V pipadé potfeby budou provedeny ru¢né kopané sondy za Gcelem zjisténi skuteéné hloubky ulozeni plynovod( a
pfipojek, které jsou zpravidla umistény vyse nez je povrch plynovodu.

- PoZadujeme, aby veskeré zemni prace v ochranném pasmu stdvajicich PZ byly provadény nejméné 0,4 m nad jejich
povrchem.

- Po odtéZeni stavajici konstrukce komunikace dojde k podstatnému snizenf kryti stavajiciho PZ.

- Je vylouceno pouZziti tézké mechanizace (zejména valcl s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim.

- Pfi provadéni praci je treba vénovat zvy3enou pozornost a opatrnost u mist s odbockami, kde navrtavaci odbockovy T-kus
vycniva nad vlastni porubi a mohlo by dojit k jeho utrzeni.

- P¥i realizaci stavby je nutné dodrzet minimalni a maximalni doporucené kryti PZ dle CSN 73 6005, tabulka B.1.

- Nové uli¢ni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu stavajiciho PZ.

- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stdvajiciho PZ v minimélni vzdalenosti 1 m.

- Pfi vysazovani strom( a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stévajiciho PZ vzdélenost minimalné 1 m na obé strany,
méreno od obrysu kofenového balu k obrysu PZ.

Pokud bude pfi realizaci stavby zjisténa nutnost vyskové nebo smérové Upravy trasy PZ, bude toto posuzovano jako
prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko je platné pouze pro stavbu NEplynarenskych zafizeni a nenahrazuje stanovisko k plynarenské stavbé, ani
souhlas s napojenim na plyndrenské zafizeni.

Stanovisko vydavame pouze z hlediska dotceni bezpe¢nostniho a ochranného pasma plynarenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek.

Na zdkladé predloZené situace byl pfedan informacni zakres.

Informace o moznosti poskytnuti polohy stévajicich PZ ve spravé GasNet, s.r.o. v digitalni podobé ziskdte na adrese: https://
dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data

GasNet Sluzby, s.r.o. si vyhrazuje pravo vydani pfipadnych dalsich podminek, pokud by to okolnosti vystavby vyzadovaly.

Pfi splnéni podminek tohoto stanoviska souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpis.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist. Tento souhlas
plati pro Gzemni fizeni, fizeni 0 Gzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodusené tzemni fizeni,
ohldseni, stavebni fizeni, spole¢né izemni a stavebni fizeni, vodopravni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby
nebo ozndmeni stavebniho zaméru s certifikitem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v dobé své platnosti soucasti rozhodnuti stavebniho Gfadu (bude citovana nase znacka
stanoviska), prodluZuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnuti stavebniho tGradu.

V zdjmovém lzemi se mohou nachazet plyndrenska zafizeni jinych vlastnik( ¢i spravct, pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/
neprovozovana plynarenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plyndrenska zatizeni a plynovodni pfipojky (déle jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zédkoniku,
provozovény jako zafizeni zvlast nebezpeénd a z tohoto dlivodu jsou chranéna ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000
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Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozd&jiich predpisa.

Stavebni Cinnosti je moZné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovény dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpist za
¢innost bez naeho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
siti) je nutné pozddat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.

Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazujf viechny &innosti provadéné v ochranném pasmu PZ (tzn.
bezvykopové technologie a terénni (pravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové &innosti mohly ohrozit
bezpecnost a spolehlivost PZ (nap¥. trhaci préce, sesuvy pCdy, vibrace, apod.).

Pfipadné zfizovéni stavenisté, skladovani materidld, stavebnich stroji apod. bude realizovdno mimo ochranné pasmo PZ
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

P¥i pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich strojti a mechanism@ pozadujeme zabezpetit pfipadny pfejezd pres PZ ulozenim
betonovych panel( v misté pfejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADEN( STAVEBNI CINNOSTI:

(1) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné uréeni ulozeni PZ. Vyty&eni trasy provede
pfisludnad regiondlni oblast ZDARMA. FormulaF a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze vyuZit
QR kéd, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi podani Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu
tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné
urceni ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na sv(j naklad.

BEZ VYTYCENITRASY A PRESNEHO URCENI ULOZEN( PZ STAVEBNIKEM NESMI( BYT VLASTNI STAVEBN{ CINNOST ZAHAJENA.
VYTYCEN[ POVAZUJEME ZA ZAHAJEN[ STAVEBN[ CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O
VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

(2)Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné ptedat kopii tohoto stanoviska. Pfevzeti kopie stvrdi stavebni
podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zépisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou
prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zékon ¢.458/2000 Sb. ve znénf pozdéjsich predpisd,
ptipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

(4) P¥i provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného uréeni uloZeni PZ je stavebnik povinen uéinit takova
opatfeni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného néfadi, zemina bude téZzena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
naradi.

(5) V ptipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pted zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno dplné
obnaZeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soub&hu s
PZ byl dostatecny stranovy nebo vy3kovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou
bezvykopovou technologii a viechny jeji i¢inky na okolni terén. V pfipadé, Ze nemize byt tato podminka dodrzena, nesmi
byt pouZzita bezvykopova technologie.

(6) Odkryta PZ budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeéena proti jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzavér(i a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzéavér plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat
stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebnf ¢innosti.

(8) Bude zachovéna hloubka ulozeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v&. drobnych vrypa do PE potrubi, podkozeni
izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné folie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, kterd nebyla odhalena. Kontrolu provede
pfislusna regionalni oblast (formulaF a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kéd,
ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi zna¢ku (&islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnt pfedem.

Pfedmétem kontroly je také ovéfeni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpelnostnim pdsmu PZ.
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(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik je povinen na
zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho z4stupce dolozit pritkaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby
nebo provést na své néklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plynarenské zatizeni a plynovodni piipojky budou pfed zasypem vykopu fddné podsypany a obsypény, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vSe v souladu s pfedpisem provozovatele distribu¢ni soustavy
,Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpeénostniho padsma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné dasledky.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicl ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotéeni pozemku v majetku spolecnosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a
budovy plynarenskych zafizeni".

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zadosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednanf (nap¥. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002877967 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

//;//?4’. 1(1 /

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.o., IC 27935311
Helena Bystficka

Technik externich pozadavkd-Morava

Oddéleni zpracovani ext.pozadavki-Morava
HELENA.BYSTRICKA@GASNET.CZ

Zazadejte o vytyceni

Pfilohy: Orientadni zékres plynédrenského zafizeni, Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena ptiloha zadatele,
Ovéfena piiloha zadatele
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